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Vêtements de protection 

 

STATION APPAREL 

N° de Type: SA-601 

  

Vêtements de protection individuelle de 3ème catégorie   

FABRICANT 
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Materiaux utilies et leurs parametres techniques:  
 

Tissu extèrieur:   60 % aramide / 38 % viscose FR / 2 % antistat. fibre 

Répond aux exigences: N 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, ISO 21942:19 

 

Alternativement:  98 % aramid / 2 % antistat. fibre 

Répond aux exigences:  EN 1149-5:2018, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009,  

ISO 21942:2019 

 
Conception:                    monocouche (veste et pantalon) 

 

Fonction protectrice du vêtement: 

 

ISO 21942:2019 (E) 

La combinaison de protection répond aux besoins des pompiers effectuant des tâches qui ne nécessitent pas de 

protection contre les dangers associés aux activités d'urgence. La combinaison ne protège pas les mains, les 

pieds ou la tête du pompier. Le vêtement est compatible avec tous les vêtements et EPI utilisés. 

 

EN ISO 1149-5:2018 

Les vêtements peuvent également être utilisés dans le cadre d'un système complet de mise à la terre afin 

d'éviter toute décharge inflammable (à l'exception des environnements avec atmosphère enrichie en oxygène 

et protection contre la tension électrique dans les réseaux de distribution). 

 

EN 13034:2005+A1.2009 – pouze pro materiál (100 % aramid) 

Le vêtement (type 6, pour un usage répété limité) est également utilisé pour la protection contre une exposition 

potentielle à des pulvérisations légères, à des aérosols liquides ou à des pulvérisations à faible pression et à 

faible volume de petites quantités de produits chimiques dilués (acides, bases). 

 

EN ISO 11612:2015 

Le vêtement est conçu pour protéger le corps de l’utilisateur, sauf la tête, les mains et les pieds. Le vêtement 

sert de protection contre les risques de chaleur – dans des situations où l'utilisateur est exposé à un risque de 

propagation limitée de flamme, de chaleur de convection ou radiante. 

Ce vêtement n'a pas été conçu pour fournir une protection lorsque l'utilisateur est emprisonné dans le feu. 

Le vêtement en combinaison avec d'autres mesures de protection - casque de sécurité, gants, cagoule et 

chaussures - offre une protection complexe des pompiers contre les risques déterminés dans les normes 

respectives. 
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Liste des normes harmonisées: 
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ČSN EN ISO 13688:2014  
(EN ISO 13688:2013) 
Vêtements de protection - Exigences générales 

ISO 21942:2019(E)   
Uniforme de casernement pour les pompiers 

Niveau 1 - offre une protection limitée (pas de fusion ni de gouttes) lorsqu'il est exposé 

à la chaleur ou à une flamme) 

Niveau 2 – répond aux exigences minimales de chaleur et de flamme 

 

ČSN EN ISO 11612:2015   
(EN ISO 11612:2015) 
Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes 

Propagation de flamme limitée  A1, A2 

Chaleur de convection  B1 

Chaleur radiante   C1 

Chaleur de contact  F1 

Niveau 1 – exposition à un faible risque prévu 

Niveau 2 – exposition à un risque moyen prévu 

 

ČSN EN 13034 +A1:2009  
(EN 13034:2005+A1.2009) 
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - type 6 

Uniquement pour le 

matériel:  

98 % aramid / 2% 

antistat. fibre 

 

Répulsion aux produits chimiques liquides:  

30 % H2SO4 niveau 3 

10 % NaOH niveau 3 

o-xylen  niveau 1 

butan-1-ol niveau 3   

Résistance à la pénétration de produits chimiques liquides  

30 % H2SO4 niveau 3 

10 % NaOH niveau 3 

o-xylen  niveau 1 

butan-1-ol niveau 3        

 

Abrassion    niveau 6 

Résistance à la déchirure  niveau 4  

Résistance à la traction  niveau 6  

Résistance à la perforation niveau 3  

Résistance des coutures   niveau 6 

 

ČSN EN ISO 11612:2015   
(EN ISO 11612:2015) 
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques 
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Instructions pour les utilisateurs: 

ISO 21942:2019(E) – niveau 2 

EN ISO 11612 – niveau de performance: A1, A2, B1, C1, F1 

• En cas de tache accidentelle par une substance chimique liquide ou un liquide inflammable lors du port 

dans un endroit exposé au feu et/ou à la chaleur, quitter immédiatement les lieux, enlever le vêtement 

et le nettoyer, éventuellement ne plus l'utiliser et le mettre hors de service. 

• La veste er le pantalon doivent être porté ensemble!  

EN 1149-5 

• Une personne portant des vêtements de protection qui dissipent la charge d'électricité statique doit 

être correctement mise à la terre. La résistance entre cette personne et le sol doit être inférieure à 108 

W, en utilisant par exemple des chaussures appropriées. 

• Les vêtements ne doivent pas être détachés ou retirés à proximité d'un environnement inflammable 

ou explosif ou lorsque vous travaillez avec des agents inflammables ou explosifs. 

• Les vêtements ne doivent pas être utilisés dans une atmosphère enrichie en oxygène sans 

l'approbation préalable d'un technicien de sécurité responsable.  

• Les propriétés de protection contre l'électricité statique des vêtements peuvent être affectées par leur 

usure, leur lavage et leur salissure. 

• Lors de leur utilisation, les vêtements de protection dissipant l'électricité statique doivent 

constamment recouvrir tous les matériaux qui ne possèdent pas de telles propriétés.  

• Tous les éléments de fermeture doivent être correctement fermés! 

 

EN 13034: 2005 + A1: 2009 – protection contre les produits chimiques liquides – type 6 

• Les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides ont été testés dans leur ensemble 

• Le vêtement en deux pièces doit être porté ensemble (pantalon + veste) 

EU –Déclaration de conformité: www.deva-fm.cz/ - products-instruction 

Entretien des vêtements: 

 

 
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'ENTRETIEN DES VÊTEMENTS 

• Suivez les instructions d'entretien recommandées et les symboles sur les étiquettes et les manuels 

d'utilisation. 

• Effectuez l’entretien à l’aide d’un équipement de blanchisserie professionnel pour les meilleurs 

résultats. 

• Si un équipement de blanchisserie non professionnel est utilisé, consultez le fournisseur de détergent 

pour obtenir des conseils sur l'ensemble du processus d'entretien. 

• Pour l'entretien en blanchisseries professionnelles, demandez la mise en place de programmes 

spécifiques à l'entretien des vêtements de travail. 

• Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais entretien, qu'il soit effectué 

sur votre propre équipement ou dans une blanchisserie professionnelle. 
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INFORMATION SUR LE TRAITEMENT HYDROPHOBE DU TISSU EXTÉRIEUR (100 % aramide) 

• Le matériau extérieur est équipé d'une imprégnation SOFIGUARD® supplémentaire, qui offre une 

protection contre l'eau et les produits chimiques jusqu'à 7 cycles de lavage avant qu'une 

réimprégnation ne soit nécessaire. 

• Les vêtements doivent être rincés dans un bain acide de pH 5 lors de la réimprégnation du produit 

hydrophobe afin d'obtenir des conditions optimales de fixation de l'imprégnant sur les fibres des 

vêtements. Le milieu acide permet une meilleure pénétration de l’agent imprégnant, ce qui augmente 

son efficacité et sa durabilité. 

• Pour réactiver les propriétés hydrophobes de la couche extérieure, chauffez en plus les combinaisons 

dans un sèche-linge ou dans une armoire de séchage à 70°C pendant 15 minutes. 

• Gardez le vêtement propre ! 

 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DU TISSU EXTÉRIEUR (aramide/viscose) 

• Le matériau extérieur est équipé d'une imprégnation supplémentaire SOFITRUST®, qui garantit un 

traitement antibactérien conformément à la norme EN ISO 20743:2013. Le tissu n'a aucun traitement 

FC !! 

 

BLANCHIMENT 

• La température maximale de lavage est de 60 °C avec une action mécanique réduite cependant, un 

lavage à 40 °C est recommandé. 

• Toutes les attaches (fermetures éclair, boutons, attaches à ruban, etc.) doivent toujours être 

correctement fixées pour éviter l'abrasion du tissu. 

• Le pH du bain de lavage ne doit pas être supérieur à 9. 

• Pour atteindre une norme d’hygiène, les combinaisons doivent être désinfectées dans un bain de 

lessive. 

• Suivez la charge recommandée d'environ 70 % de la capacité du tambour (par exemple, mettez 10 kg 

de combinaisons secs dans un tambour de 13 kg) avec une teneur en eau plus élevée et une vitesse de 

tambour plus faible. 

 

SÉCHAGE 

• Le séchage par suspension est optimal (par exemple dans une armoire de séchage). 

• Si vous utilisez un sèche-linge, séchez à la température maximale autorisée par le symbole.  

• Il est conseillé de diviser le séchage en deux étapes : commencer le séchage sur l'envers et terminer le 

séchage sur le visage. 

• Respectez la charge recommandée du sèche-linge – environ 70 % de la capacité du tambour (par 

exemple, mettez 10 kg de combinaisons dans un tambour de 13 kg). Si la combinaison est humide 

après le séchage au sèche-linge, séchez-la en la suspendant.  

• Pour une bonne réactivation des propriétés hydrophobes de la couche supérieure, chauffez en plus 

les combinaisons dans un sèche-linge ou dans une armoire de séchage à 70 °C pendant 15 minutes. 

 

AUTRE RECOMMENDATIONS 

• Repassage à une température maximale de 110 °C. 

• L'utilisation de désinfectants chlorés et d'agents de blanchiment est interdite. 

• Les combinaisons peuvent être nettoyées à sec avec du tétrachlorure de carbone et tous les autres 

solvants. 

• Une option pour un nettoyage professionnel consiste à utiliser du CO2 liquide. 
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Durée de vie des vêtements 

La durée d’utilisation des vêtements de protection n’est pas fixe. 

L'usure, la dévaluation, voire la perte des éléments de protection peuvent survenir en raison de plusieurs 

facteurs: 

• S'estomper pendant les activités de travail. 

• Ne respectant pas les instructions d'entretien du fabricant. 

• Entretien irrégulier, y compris service de réparation. 

• Conditions de stockage inappropriées. 

 
Procédures pour obtenir une durée de vie maximale : 

• Nettoyer les vêtements selon les instructions. 

• Les vêtements doivent être inspectés visuellement après chaque utilisation – usure, dommages, 
vieillissement, décoloration, trous, déchirures, parties déchirées, effilochage, contamination, matériau 
réfléchissant endommagé ou usé.) 

• Assurer une révision compétente des vêtements par une personne responsable (producteur, 
distributeur qualifié ou personne qualifiée particulière). 

• En cas de besoin, réparez-le  (pour garantir la sécurité, les vêtements doivent être réparés chez le 
Fabriquent ou par une personne qualifiée). 

• En cas de dommages excessifs et de défaillance des propriétés de protection des vêtements lorsque la 
réparation n'en vaut pas la peine, nous recommandons de les mettre hors service. 

 

 Stockage: 

• Le stockage des vêtements ne nécessite aucune condition particulière. 

• Protégez les vêtements des rayons directs du soleil et des rayons UV. 

 

Emballage: 

• Sac en plastique, boîte en papier. 

 

ENTRETIEN DEVA CARE: 

Nous vous présentons notre nouvelle application gratuite DEVA Care pour l'enregistrement de l'entretien des 

combinaisons d'urgence. 

Les principaux avantages comprennent le suivi de la combinaison elle-même – lavage et séchage, réparations, 

photos, contrôles périodiques, etc.  

 

 

 

  

Code QR pour le téléchargement et l'enregistrement 
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INFORMATIONS POUR L´UTILISATEUR 

 

DEVA F-M, s. r. o. 

Collo-louky 2140 

Frýdek-Místek 73801, République tchèque 

Tel.: +420 558 448 338 

E-mail: deva@deva-fm.cz 

Identification de l'organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type: 

NB 1023, Institute for Testing and Certification, a.s., Zlín, République tchèque. 

Le produit est conforme au RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 

CONSEIL. 

 


