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Ochranná KUKLA 
OOP III. Kategorie 

Typové číslo: KU-704 

 

VÝROBCE: 



 
 

2 
 

Popis použitých materiálů a jejich technických parametrů: 

Varianta 1 – splňující ČSN EN 1149-5:2019  

Vrchní materiál:  61 % viskóza FR / 32 % aramid / 7 % elastan 

 

Varianta 2 

Obličejová část:  39 % aramid / 3 % polyuretan FR + 29 % aramid / 29 % viskóza FR 

Zadní část:   61 % viskóza FR / 32 % aramid / 7 % elastan 

 

Vyobrazení produktu:  

 
Ochranná funkce a popis: 

Ochranná kukla z nehořlavého materiálu s prodlouženou částí pro ochranu krku je ušitá ze dvou dílů. Obličejový 

otvor je navržený tak, aby byla kukla vhodná pro běžné typy používaných ochranných prostředků. Při navlékání 

se maska natáhne přes hlavu, obličejový otvor do středu obličeje a přetáhne se spodní část do oblasti zátylku a 

krku. 

Kukla je vyrobena z pleteniny se sníženou hořlavostí, je dostatečně elastická pro použití univerzální velikosti. 

Tvar kukly je přizpůsoben dostupným výrobkům, jako jsou ochranné oděvy podle EN 469, přilby podle EN 443, 

dýchací přístroje podle EN 136 a 137, ochranné rukavice podle EN 659. Pro konečného uživatele garantujeme 

plnou kompatibilitu a funkci ochranné kukly s běžně používanými osobními ochrannými prostředky. Ochranná 

kukla je oděvní součást, která slouží k ochraně hlavy, k překrytí lícní části ochranné masky. Chrání všechny 

oblasti hlavy a krku, které nejsou pokryty ochranným oděvem proti nebezpečím vymezeným v příslušných 

normách: 

 

 

 

 

 

    

 

 

- Platné pro variantu č. 1 

   
 

INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ČSN EN ISO 13688:2014  
(EN ISO 13688:2013) 
Ochranné obleky – všeobecné požadavky 

ČSN EN 1149-5:2019  

(EN ISO 1149-5:2018) 

Elektrostatické vlastnosti 

ČSN EN 13911:2018 
(EN 13911:2017) 
Ochranné oděvy pro hasiče – Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče 
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Údržba obleku:  

 

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO ÚDRŽBU  
• Dbejte na dodržování doporučených pokynů a symbolů údržby, které jsou uvedeny na etiketách a 

instrukcích pro uživatele. 
• Údržbu obleků provádějte na profesionální prací technice pro dosažení nejlepších výsledků. 
• V případě použití neprofesionální prací techniky prokonzultujte celý proces údržby s dodavatelem 

detergentů. 
• V případě údržby v profesionálních prádelnách požadujte nastavení programů na údržbu funkčního 

spodního prádla. 
• Výrobce neručí za žádná poškození vzniklá špatnou údržbou na vlastním zařízení nebo u profesionální 

prádelny. 
 

PRANÍ 
• Max. prací teplota je 60 °C se sníženým mechanickým působením, doporučujeme prát na 40 °C. 
• Hodnota PH prací lázně nesmí být vyšší než 9. 
• K dosažení hygienického standardu je zapotřebí obleky desinfikovat v prací lázn.i 
• Nedoporučujeme praní ve velké průmyslové pračce, ale použití menších domácích praček, je možné 

prát s ostatními doplňky, pokud to jejich návod na údržbu umožňuje. 
 
SUŠENÍ 

• Optimální je volné sušení v rozprostřeném stavu. Nesušte v bubnové sušičce! 
 
OSTATNÍ DOPORUČENÍ 

• Obleky se můžou chemicky čistit tetrachlorethenem a všemi ostatními rozpouštědly. 
• Zakázáno použití chlorových desinfekčních a bělících prostředků. Povolen pouze oxidační nechlorový 

desinfekční prostředek. 
• Jednou z možností profesionálního čištění je pomocí kapalného CO2. 

 

Živostnost výrobku 

Doba použití ochranné kukly není pevně stanovena.  
Opotřebení, znehodnocení nebo ztráta ochranných vlastností mohou být způsobeny několika faktory: 

• Opotřebení při pracovní činnosti. 

• Nedodržování postupu údržby dle instrukcí výrobce. 

• Nepravidelná údržba včetně servisních oprav. 

• Nevhodné podmínky skladování. 
 

  Pokyny pro dosažení maximální životnosti 

• Výrobek vždy vyčistit v souladu s návodem na údržbu výrobce. 

• Výrobek musí být po každém použití vizuálně zkontrolován. 

• Zajistit odborné posouzení výrobku oprávněnou osobou (výrobce, proškolený distributor nebo 
proškolená osoba příslušného hasičského útvaru). 

• V případě nutnosti opravy doporučujeme z bezpečnostního hlediska vždy kontaktovat výrobce nebo 
autorizovanou opravnu. 

• V případě zjištění nadměrného poškození a porušení ochranných vlastností výrobku, jejichž oprava není 

rentabilní, doporučujeme výrobek vyřadit z evidence 
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Skladování 

• Skladování nevyžaduje žádné odlišnosti. 

• Chraňte obleky před přímými slunečními paprsky a UV zářením. 
 

Balení obleku 

• PE sáček, papírový kartonskladování nevyžaduje žádné odlišnosti 

• chraňte před přímými slunečními paprsky a UV zářením    
 

DEVA CARE 

Námi vyráběné oděvy z aramidových vláken jsou navrženy tak, aby uživatelům poskytly maximální ochranu, 
bezpečnost a pohodlí.  Proto naše společnost podpořila vývoj speciálního údržbového konceptu pro 
dekontaminaci a údržbu všech značek zásahových oděvů – DEVA CARE. 
Údržbový koncept DEVA CARE = proces, který spolehlivě odstraňuje nečistoty a zajišťuje ochranu textilním 
materiálům, jejich nehořlavost a vodoodpudivost. Při dlouhodobém používání jsou zachovány všechny 
ochranné funkce oděvů, které neztrácejí svou užitnou hodnotu.   
 
Údržbový koncept DEVA CARE zahrnuje: 

• speciální detergenty navržené přímo pro hasiče pro účinnou dekontaminaci, desinfekci a obnovení 
hydrofobní úpravy vrchní vrstvy:  

- DEVA WASH (prací prostředek) 
- DEVA PERSONRIL (desinfekční prostředek) 
- DEVA NEUTRA (neutralizační prostředek) 
- DEVA AQUABLOCK (impregnační prostředek) 

• speciální prací programy pro profesionální a domácí pračky 
• seřízení automatického dávkování pracích detergentů 
• kontrola celého zařízení 
• proškolení zodpovědných pracovníků 
• bezplatnou aplikaci DEVA Care, která umožňuje evidenci údržby zásahových oděvů 

 
 

            QR kód pro stažení a registraci 
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DEVA F-M, s. r. o. 

Collo-louky 2140 

Frýdek-Místek 73801, Česká republika 

Tel.: +420 558 448 338 

E-mail: deva@deva-fm.cz 

Identifikace Notifikované osoby, která provedla EU přezkoušení typu: 

NB 1023, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Česká republika. 

Výrobek je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425. 
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