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Ochranny odév pro hasice

ANACONDA

OOP Ill. Kategorie
Typové cislo: AN-502
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Informace pro uzivatele

Popis pouzitych materiald a jejich technickych parametru:

Vrchni material: 98 % aramid / 2 % antistat. vlakno + 100 % aramid Grid

Membrana: 100 % polytetrafluoroethylen (PTFE) + 50 % aramid / 50 % viskoza FR
Podsivka: 60 % aramid / 38 % viskdza FR / 2 % antistat. vlakno

CHARAKTERISTIKA ODEVU:

ANACONDA je specificky oblek vyvinuty s cilem poskytnout hasi¢dm vysokou ochranu zdravi. Bezprostfedné po
dokonceni zasahu je nutné, aby hasici okamzité odstranili kontaminovanou vnéjsi vrstvu s membranou a pro
bezpecny navrat na stanici pouzili pouze podsivku odévu. Kontaminovanou ¢ast odévu je nezbytné peclivé ulozit
do specialnich pytld a nasledné prevézt do pradelny pro provedeni odpovidajiciho osetreni.

Stiihové provedeni:
dvoudilny odév (bldza + kalhoty do pasu)

Zakladni materialova sestava odpovidajici poZzadavkim podle EN 469:
Konstrukéni varianta ANACONDA SET (vrchni material + membrédna + podsivka)

Doplitkova varianta (neodpovida pozadavkim EN 469):

Slouzi pouze jako doplrikovy ochranny odév napf. pri dojezdu na stanici po zdsahu, kdy
doslo k silnému znecisténi a kontaminaci vrchni vrstvy.

Varianta ANACONDA INTERNAL - (podsivka)
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Ochranna funkce a popis odévu:

Jednd se o trfivrstvy zasahovy odév pro hasicCe, ktery poskytuje vyborné tepelné-izola¢ni vlastnosti.
Ochranny odév poskytuje ochranu pro horni i dolni ¢ast téla, v€etné krku, rukou a nohou od zapésti

po kotniky. V kombinaci s dal$imi ochrannymi prvky, jako jsou pfrilba, rukavice, kukla a boty, zajistuje
komplexni ochranu hasic¢d.

CSN EN 469: 2021

Zasahovy odév zajistuje hasi¢im ochranu téla pfi likvidaci pozart a pfidruzenych ¢innostech s vyjimkou zasahd,
které zahrnuji manipulaci s chemikaliemi nebo plyny. Tato vyjimka zahrnuje pouze moznost
nahodného kontaktu s chemikaliemi nebo horlavymi kapalinami.

€SN EN 1149-5:2018

Odévy lze dale pouzit jako souéast celkového uzemnéného systému, aby nedochéazelo k zapalnym vybojdm (vyjma
prostredi s ovzdusim obohacenym kyslikem a ochrany proti elektrickému napéti v rozvodnych sitich.
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Seznam harmonizovanych norem,
které byly pouzity p¥i navrhu tohoto OOP:

EN 1149-5:2018

EN 469:2020

72

€SN EN ISO 13688:2014
(EN 1SO 13688:2013)
Ochranné obleky - vSeobecné pozadavky

€SN EN 1149-5:2019
(EN 1SO 1149-5:2018)
Elektrostatické vlastnosti

CSN EN 469:2021
EN 469:2020
Ochranné obleky pro hasic¢e-technické pozadavky

Urovei ochrany — dosazena Gié¢innost ochranného prostiedku

Prostup tepla plamenem uroven 2
Prestup tepla - salavé teplo uroven 2
Odolnost proti praniku vody uroven 2
Odolnost proti praniku vodnich par uroven 2

uroven 1 — nizsi Uroven technického pouziti
(technické zasahy — dopravni nehody apod.)
uroven 2 — vyssi Groven technického pouziti (haseni v uzavienych prostorech)

EU - Prohlaseni o shodé: www.deva-fm.cz/ - produkty-navody
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Informace pro uzivatele
EN 469:2020

Ve shodé s pozadavky EN 469 jsou horni a spodni ¢asti téla véetné krku, ruce k zapéstim a
nohy ke kotniklm chranény a kryty odévem, ale dal$i ¢asti téla nejsou chranény a pro
Uplnou ochranu jsou nezbytné dalsi prostredky.

V pripadé nahodného potrisnéni kapalnou chemikalii nebo horlavou kapalinou pfi noseni v
misté s nebezpecéim vystaveni ohni a/nebo teplu, dale pfi nadmérném tepelném zatizeni, kdy
dochazi k citelnému teplu na kdzi je nutno se neprodlené vzdalit, odév svléknout a vydistit,
popfipadé vyradit z provozu.

Vlhkost nebo smaceni uvnitf nebo vné odévu mlze ovlivnit uéinnost vyrobku, ktery se maze
lisit od stejného obleku, pokud je v suchém stavu.

Pro Vasi bezpeénost musi byt odév pravidelné kontrolovan z divodu zjevného pogkozeni.
Vice informaci o vybéru, pouzivani, oSetfovani a udrzbé je uvedeno v CEN/TR 14560:2018.

EN 1149-5: 2018

Osoba nosici ochranny odév rozptylujici elektrostaticky naboj musi byt spravné uzemnéna.
Odpor mezi osobou a zemi musi byt mensi nez 10® Q napr. noSenim vhodné obuvi.

Odév nesmi byt rozepnut nebo odkladan v blizkosti hoflavého nebo vybusného ovzdusi nebo
pfi zachazeni s hoflavymi nebo vybusnymi latkami.

Dale nesmi byt odév pouzit v ovzdusi obohaceném kyslikem bez prfedchoziho schvaleni
zodpovédnym bezpeénostnim technikem.

Elektrostaticka ochranna funkce ochranného odévu mize byt ovlivnéna opotfebovanim a
roztrzenim, pranim a pripadnym znecisténim.

Ochranny odév rozptylujici elektrostaticky naboj musi béhem pouzivani trvale pokryvat
vS§echny materialy nemajici tuto vlastnost. VSechny uzaviraci prvky musi byt fadné zapnuty.

Udrzba obleku: A 5 ®

VSEOBECNE POKYNY PRO UDRZBU ODEVU

Dbejte na dodrzovani doporué¢enych pokynl a symbold udrzby, které jsou uvedeny na
etiketach a instrukcich pro uzivatele.

Udrzbu oblekl provadéjte na profesionalni praci technice pro dosazeni nejlepsich vysledkd.
V pripadé pouziti neprofesionalni praci techniky prokonzultujte cely proces udrzby s
dodavatelem detergentd.

V pfipadé udrzby v profesionalnich pradelnach pozadujte nastaveni programQ na uUdrzbu
zasahovych odéva.

Vyrobce neruéi za zadna poskozeni vznikla Spatnou udrzbou na vlastnim zafizeni nebo
u profesionalni pradelny.

Nikdy neperte a nesuste odév jako cely komplet!

Udrzbu provadéjte vzdy zvlast na vrchni vrstvu s membranou a zvlast na podsivku!
DodrZujte postupy podle etikety umisténé na odévni soucasti!

Informace pro uzivatele
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INFORMACE K HYDROFOBNi UPRAVE VNEJSi TKANINY

* Vnéjsi material je vybaven dodatec¢nou impregnaci SOFIGUARD® Performance, ktera zajistuje
ochranu proti vodé, chemikaliim po dobu maximalné 30 cykld prani do dalsi reimpregnace.

* Odévy se pfi reimpregnaci hydrofobnim prostfedkem musi vymachat v kyselé lazni s pH 5,
aby se dosahlo optimalnich podminek pro fixaci impregnacniho prostfedku na vlaknech
odévl. Kyselé prostfedi umoznuje leps$i proniknuti impregnacdni latky, coz zvysuje jeji u¢innost
a trvanlivost.

*  Pro reaktivaci hydrofobnich vlastnosti vrchni vrstvy dodatec¢né prohrejte obleky v bubnové
susSiCce nebo v susici skfini pfi teploté 70 °C po dobu 15 minut.

« Udrzujte oblek cisty!

PRANI

* Max. praci teplota je 60 °C se snizenym mechanickym plsobenim.

e VsSechny uzavéry (zdrhovadla, druky, stuhové uzavéry, knofliky) musi byt vzdy radné zapnuté,
aby nedochazelo k odirani textilii.

* Hodnota pH praci lazné nesmi byt vyssi nez 9.

* K dosazeni hygienického standardu je zapotrebi obleky desinfikovat v praci lazni.

* Dodrzujete doporucenou napln cca 70 % kapacity bubnu (napf. do 13 kg bubnu vloZzte 10 kg
obleku v suchém stavu), s vy$Sim obsahem vody, na nizsi pocet otacek bubnu.

SUSENI

e Optimalni je suSeni vyvésenim (napf. v susici skfini).

* V pfipadé pouziti bubnové susic¢ky suSime na max. povolené teploty dle symbolu, vhodné je
rozdélit suseni do dvou fazi (zacit susit po rubu a dokoncit suseni po lici).

* Dodrzujte doporucenou napln susicky — cca 70 % naplné bubnu (napf. do 13 kg bubnu vlozte
10 kg obleku v suchém stavu).

* V pfipadé vlhkého odévu po suseni v bubnové susicce, dosuste volnym povésenim obleku.

*  Pro spravnou reaktivaci hydrofobnich vlastnosti vrchni vrstvy dodatec¢né prohiejte obleky
v bubnové susiéce nebo v susici sk¥ini pii teploté 70 °C po dobu 15 minut!

OSTATNi DOPORUCENI

«  Zehleni pfi maximalni teploté& 110 °C.

» Zakazano pouziti chlorovych desinfekénich a bélicich prostfedkl. Povolen pouze oxidacéni
nechlorovy desinfekéni prostfedek.

« Pro udinnou dekontaminaci oblekd, které jsou zasazeny ropnymi produkty, pouzijte chemické
¢isténi perchlorethylenem.

* Jednou z moznosti profesionalniho ¢isténi je pomoci kapalného CO2.

Zivostnost odévu
Doba pouziti ochranného odévu neni pevné stanovena.
Opotrebeni, znehodnoceni nebo ztrata ochrannych vlastnosti mohou byt zplsobeny nékolika faktory:
e Opotrebeni pfi pracovni ¢innosti.
* Nedodrzovani postupu udrzby dle instrukci vyrobce.
* Nepravidelna udrzba vcetné servisnich oprav.
* Nevhodné podminky skladovani.
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Pokyny pro dosazeni maximalni zivotnosti

*  Oblek vzdy vycistit v souladu s navodem na udrzbu vyrobce.

* Odév musi byt po kazdém pouziti vizualné zkontrolovan.

»  Zajistit odborné posouzeni obleku opravnénou osobou (vyrobce, proskoleny distributor
nebo proskolena osoba pfislusného hasi¢ského utvaru).

* V pfipadé nutnosti opravy odévu doporucujeme z bezpecnostniho hlediska vzdy kontaktovat
vyrobce nebo autorizovanou opravnu.

* V pfipadé zjiSténi nadmeérného poskozeni a poruseni ochrannych vlastnosti obleku, jejichz
oprava neni rentabilni, doporuc¢ujeme oblek vyradit z evidence.

Skladovani
» Skladovani nevyzaduje zadné odliSnosti.
* Chrante obleky pred prfimymi slunec¢nimi paprsky a UV zafenim.

Baleni obleku
* PE sacek, papirovy karton.

DEVA CARE

Nami vyrabéné odévy z aramidovych vlaken jsou navrzeny tak, aby uzivateldm poskytly maximalni
ochranu, bezpecnost a pohodli. Proto nase spolec¢nost podpofila vyvoj specialniho udrzbového
konceptu pro prani, dezinfekci, neutralizaci a reimpregnaci zasahovych odévl — DEVA CARE.
Udrzbovy koncept DEVA CARE = proces, ktery spolehlivé odstrafiuje nedistoty a zajistuje ochranu
textilnim materialdm, jejich nehoflavost a vodoodpudivost. Pfi dlouhodobém pouzivani jsou
zachovany v8echny ochranné funkce odévl, které neztraceji svou uzitnou hodnotu.

Udrzbovy koncept DEVA CARE zahrnuje:
* specialni detergenty navrzené pfimo pro hasice pro uc¢innou dekontaminaci, dezinfekci a
obnoveni hydrofobni Upravy vrchni vrstvy:
- DEVA WASH (praci prostredek)
- DEVA PERSONRIL (dezinfekeni prostfedek)
- DEVA NEUTRA (neutralizacni prostiedek)
- DEVA AQUABLOCK (impregnacni prostredek)
* specialni praci programy
« sefizeni automatického davkovani pracich detergent(
+ kontrola celého zafizeni
+ proskoleni zodpovédnych pracovnikd
* bezplatnou aplikaci DEVA Care, ktera umoznuje evidenci Udrzby zasahovych odévi
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DEVA F-M, s. r. o.
Collo-louky 2140
Frydek-Mistek 73801, Ceska republika
Tel.: +420 558 448 338
E-mail: deva@deva-fm.cz

Identifikace Notifikované osoby, ktera provedla EU prezkouseni typu:
NB 1023, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin, Ceska republika.
Vyrobek je v souladu s NARIZENIM EVROPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/425.
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