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Schutzkleidung fur Feuerwehrleute

TIGER PLUS

Persdnliche Schutzausristung der Ill. Kategorie
Typennummer: TP-503
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Materialzusammensetzung
Obermaterial: 98 % Aramid / 2 % antistatische Faser

Membrane: 100 % Aramid + 100 % Polytetrafluorathylen (PTFE)
Warmebarriere: 98 % Aramid / 2 % antistatische Faser

Schnittmuster
Zweiteiliges Kleidungsstick (Bluse + Hose)
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PREMIUM design - Jacke mit Rettungsschleife
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Schutzfunktion und Beschreibung des Kleidungsstiicks:

Es handelt sich um eine dreilagige Schutzkleidung fir Feuerwehrleute, die hervorragende
Warmeisolationseigenschaften bietet. Die Kleidung in Kombination mit anderen SchutzmaBnahmen - Schutzhelm,
Handschuhe, Haube und Schuhe - bietet einen komplexen Schutz des Feuerwehrmannes gegen die in den
jeweiligen Normen festgelegten Risiken.

Auf Kundenwunsch kann der Anzug mit dem ZS AD 2 RESCUE SLING und SP-Tango ausgestattet werden, das fur
Positionieren am Arbeitsplatz, Halten, Zurtckhalten, Selbstrettung, Rettung von Verletzten bestimmt sind. Die
Rettungsschlaufe entspricht SN EN 1498: 2007 Klasse A, CSN EN 358: 2001 und entspricht der Verordnung (EU)
2016/425 des Europdischen Parlaments und des Rates. Es wurde fir die Verwendung durch das Militdrtechnische
Institut, s.p., benannte Stelle 2452 - Zweigwerk VTUPV Vit Nejedlého 691, 682 01 Vyskov zertifiziert.

Die Rettungsschlaufe ist nicht als Absturzsicherung geeignet!

€SN EN 469: 2021

Die Kleidung dient zum Schutz des Kdrpers des Feuerwehrmannes bei der Brandbekdmpfung und bei den damit
verbundenen Tatigkeiten, mit Ausnahme der Handlungen, bei denen Chemikalien oder Gase vorhanden sind (sie
deckt nur die Méglichkeit des versehentlichen Verspritzens von Chemikalien oder brennbaren Flissigkeiten ab).

CSN EN 1149-5:2018

Die Kleidung kann auch als Teil eines kompletten geerdeten Systems verwendet werden, um entzindliche
Entladungen zu vermeiden (mit Ausnahme von Umgebungen mit sauerstoffangereicherter Atmosphéare und Schutz
gegen elektrische Spannung in Verteilungsnetzen).

CSN EN 343:2020

Die Kleidung dient auch zum Schutz gegen ungiinstiges Wetter (zum Beispiel Regen, Schneien), Nebel und
Bodenfeuchtigkeit.

€SN EN 61482-2-2020

Die Schutzkleidung kann auch als Schutz gegen die thermische Wirkung eines Lichtbogens der Klasse 2 (aber nicht
als Schutz gegen den elektrischen Schlag) verwendet werden.
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Liste der harmonisierten Normen:

€SN EN ISO 13688:2014
(EN 1SO 13688:2013)
Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen

€SN EN 1149-5:2019
(EN 1SO 1149-5:2018)
Schutzkleidung - Elektrostatische Kleidungen

EN T149-5:2018

.| €SN EN 469:2021

EN 469:2020

h Schutzkleidung fiir Feuerwehren. Anforderungen und Priifverfahren fiir Schutzkleidung fiir
=| Feuerwehren

EN 469:2020

Schutzniveau - erreichte Wirksamkeit der Schutzkleidung

Warmelbertragung — Flamme Niveau 2
Warmelbertragung — Strahlung Niveau 2
Widerstandsfahigkeit gegen das Eindringen von Wasser Niveau 2
Wasserdampfbestandigkeit Niveau 2

Niveau 1 - niedrigeres Niveau der technischen Verwendung (technische Eingriffe — Verkehrsunfalle u.d)
Niveau 2 - hoheres Niveau der technischen Verwendung (Loschen in geschlossenen Raumen)

Voraussage der Wahrscheinlichkeit von Verbrennungen unter Verwendung einer
sensorbestiickten Priifpuppe gema I1ISO 13506

Das Protokoll mit detaillierten Informationen zu den Ergebnissen des Zusatztests ,Voraussage der Wahrscheinlichkeit von
Verbrennungen unter Verwendung einer sensorbestlckten Prifpuppe “ ist auf Anfrage beim Hersteller erhaltlich.

€SN EN 343:2020
(EN 343:2019)
Schutzkleidung - Schutz gegen Regen

j 4
\/3 Schutzniveau - erreichte Wirksamkeit der Schutzkleidung

EN 343:2019

IR

Wasserdichtheit Niveau 4
Wasserdampfdurchgangswiderstand Niveau 4

€SN EN 61482-2:2020
EN 61482-2:2020
Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

EN61482-2 Bestandigkeit gegen die Wirkung des Lichtbogens - Priifung in der Box:

2020 APC 2

Prufklasse: 2
Prufstrom: 7 kA
Zeitdauer des Lichtbogens: 500 ms
Prafspannung: 400 v

EU - Konformitatserklarung: www.deva-fm.cz/ -produkten-anweisungen


http://www.deva-fm.cz/
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Hinweis fiir die Benutzer:
EN 469:2020

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der EN 469 sind die oberen und unteren
Kérperteile einschlieBlich Hals, Hande bis zum Handgelenk und Beine bis zum FuBBkndchel
mit der Kleidung geschitzt, die anderen Kdrperteile sind jedoch nicht geschitzt und fur
den kompletten Schutz ist weitere Schutzausristung erforderlich.

Im Falle der zufélligen Kontamination durch die flissige Chemikalie oder die brennbare
Flissigkeit beim Tragen in der Stelle mit der Gefahr, dass man dem Feuer und/oder der
Warme ausgesetzt wird, weiter bei einer GbermaBigen Warmebelastung, wann es zu einer
fUhlbaren Warmewirkung auf die Haut kommt, ist es nétig, sich unverziglich zu entfernen,
die Kleidung auszuziehen und zu reinigen, beziehungsweise aus der Nutzung
auszuscheiden.

Feuchtigkeit oder Benetzung innerhalb oder auBBerhalb der Bekleidung kann die
Wirksamkeit des Produkts beeinflussen, die im trockenen Zustand vom gleichen Anzug
abweichen kann.

Fur lhre Sicherheit muss die Bekleidung wegen der offensichtlichen Schaden regelmalig
Uberpruft werden.

Weitere Informationen zu der Auswahl, Verwendung, Pflege und Wartung finden Sie in CEN
/ TR 14560: 2018

EN 1149-5: 2018

Die Person, welche die Schutzkleidung mit der streuenden elektrischen Ladung tragt, muss
richtig geerdet werden. Der Widerstand zwischen Person und Erde muss kleiner sein als

108 2, z.B. durch das Tragen eines geeigneten Schuhwerks.

Die Kleidung darf in der N&he einer brennbaren oder explosiven Atmosphére oder beim
Umgang mit brennbaren oder explosiven Stoffen nicht aufgekndpft oder abgelegt werden.
Die Kleidung darf weiter in der durch den Sauerstoff angereicherten Atmosphére ohne
vorherige Genehmigung vom verantwortlichen Sicherheitstechniker nicht verwendet
werden.

Die elektrostatische Schutzfunktion der Schutzkleidung kann durch den Verschlei3 und die
ZerreiBung, das Waschen und eventuelle Verschmutzung beeinflusst werden.

Die Schutzkleidung, welche die elektrostatische Ladung streut, muss wahrend der Nutzung
alle Materialien, welche diese Eigenschaft nicht haben, stiandig Uberdecken. Alle
Verschlusselemente missen ordnungsgemal zugemacht sein.

Verwendung ZS AD 2 RESCUE SLING und SP Tango Bei Verwendung des ZS AD 2 RESCUE
SLING und SP-Tango wihrend eines technischen Eingriffs erfiillt die Bekleidung nicht die
Anforderungen nach EN 1149-5: 2018 aufgrund einer gréBeren Anzahl von Metallzubehor
(Karabiner, Schnellverschluss-Schnallen).
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EN 61482-2- Klasse 2

Bei der Verwendung der Kleidung als Schutz gegen die Warmewirkung des Lichtbogens ist
es notig, die aktuellen Bedingungen der Arbeitsumgebung zu berlcksichtigen. Die
Abweichungen von den in der IEC 61482-2 spezifizierten Parametern kdnnen ernste
Umstédnde zur Folge haben.

Zum vollstandigen Schutz des Kdrpers muss die Schutzkleidung ordnungsgemal
zugemacht werden und mit einem anderen geeigneten Schutzmittel getragen werden
(Helm mit dem Schutzschild, Schutzhandschuhe und Stiefeln).

Die Schutzkleidung dient NUR als Uberzug tber die untere Kleidung. Als untere Kleidung
KANN die Unterwasche NICHT VERWENDET WERDEN, welche bei der Warmewirkung des
Lichtbogens schmelzt, also welche aus Kunstfasern wie zum Beispiel Polyamid, Polyester,
Akryl hergestellt ist. Wir empfehlen die Verwendung von NOMEX® Unterwiasche.

Die Schutzeigenschaften der Kleidung kdnnen durch die Umwelt und die Verschmutzung
der Kleidung beeinflusst werden, was zu einer Verringerung der Schutzfunktion gegen die
Wirkung des Lichtbogens flihren kann.

Anzugspflege: & 5 ®

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR DIE PFLEGE VON KLEIDUNGSSTUCKEN

Beachten Sie unbedingt die empfohlenen Wartungshinweise und Symbole auf den
Etiketten und in der Bedienungsanleitung

FUhren Sie bei professionellen Waschereimaschinen eine entsprechende Wartung durch,
um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Bei Verwendung von nicht-professionellen Waschereimaschinen ist der
Waschmittellieferant fir den gesamten Pflegeprozess zu konsultieren.

Im Falle der Wartung in professionellen Wéaschereien, fordern Sie die Einstellung von
Programmen fir die Wartung der Reaktion Anzlge.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch mangelhafte Wartung an seinen eigenen
Geraten oder in einer professionellen Wascherei entstehen.

INFORMATIONEN UBER DIE HYDROPHOBE BEHANDLUNG DES OBERSTOFFS

Das AuBBenmaterial ist mit einer zusatzlichen SOFIGUARD® Performance-Imprignierung
ausgestattet, die Schutz vor Wasser und Chemikalien fir bis zu maximal 25 Waschzyklen
bis zur nachsten Re-Impragnierung bietet.

Bei der Re-Impragnierung mit einem hydrophoben Mittel missen die Kleidungsstlicke in
einem Saurebad mit einem pH-Wert von 5 gespilt werden, um optimale Bedingungen fir
die Fixierung des Impragniermittels an den Fasern des Kleidungsstiicks zu erreichen. Das
saure Milieu erméglicht ein besseres Eindringen des Imprégniermittels, was dessen
Wirksamkeit und Haltbarkeit erhéht.

Zur Reaktivierung der hydrophoben Eigenschaften der AuBBenschicht die Anzlige zusatzlich
15 Minuten lang bei 70 °C im Waschetrockner oder Trockenschrank erwarmen.

Halten Sie den Anzug sauber!
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WASCHEN

* Die maximale Waschtemperatur betragt 60 °C bei reduzierter mechanischer Einwirkung.

* Alle Verschlisse (ReiBverschliusse, Knépfe, Banderverschlisse, Knépfe) missen immer
ordnungsgemal geschlossen sein, damit der Stoff nicht scheuert.

* Der PH-Wert des Waschbades darf nicht hdher als 9 sein.

* Um einen hygienischen Standard zu erreichen, missen die Anziige in einem Waschbad
desinfiziert werden.

* Halten Sie sich an die empfohlene Beladung von etwa 70 % des Fassungsvermogens (z. B.
10 kg Trockenanzug in einem 13 kg-Fass), mit einem hdheren Wassergehalt und einer
niedrigeren Fassgeschwindigkeit.

*+ Vor dem Waschen und Trocknen die Rettungsschlaufe entfernen.

TROCKNUNG

* Optimal ist die hangende Trocknung (z.B. in einem Trockenschrank).

* Wenn Sie einen Waschetrockner verwenden, trocknen Sie bei der maximal zuldssigen
Temperatur, die das Symbol angibt. Es ist ratsam, den Trockenvorgang in zwei Phasen zu
unterteilen (Trocknen auf der Rickseite beginnen und auf der Vorderseite beenden).

* Beachten Sie die empfohlene Beladung des Trockners — ca. 70 % der Trommelladung (z.B.
10 kg Trockenanzug in eine 13 kg Trommel geben).

*  Wenn der Anzug nach dem Trocknen im Waschetrockner noch feucht ist, trocknen Sie den
Anzug durch lockeres Aufhangen.

* Um die hydrophoben Eigenschaften der Oberschicht zu reaktivieren, erwarmen Sie die
Anziige zusitzlich in einem Waschetrockner oder in einem Trockenschrank bei 70 °C fiir 15
Minuten!

WEITERE EMPFEHLUNGEN
+ Bulgeln bei einer H6chsttemperatur von 110 °C.
» Die Verwendung von chlorhaltigen Desinfektionsmitteln und Bleichmitteln ist verboten. Nur
oxidierende, nicht-chlorhaltige Desinfektionsmittel erlaubt.
*  Zur wirksamen Dekontamination von Anzigen, die mit Erdélprodukten kontaminiert sind,
ist eine chemische Reinigung mit Perchlorethylen zu verwenden.
+ Eine Moglichkeit der professionellen Reinigung ist die Verwendung von flissigem CO2.

Nutzungsdauer
Die Dauer der Benutzung der Schutzkleidung ist nicht festgelegt.
Abnutzung, Entwertung und schlieBlich der Verlust von Schutzfunktionen kénnen durch
verschiedene Faktoren verursacht werden:
* Abnutzungserscheinungen bei Arbeitstatigkeiten.
* Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften des Herstellers.
*  UnregelmaBige Wartung einschlie3lich Reparaturservice.
*+ Ungeeignete Lagerungsbedingungen.
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Verfahren zur Erreichung einer maximalen lebenslangen Garantie:

* Reinigen Sie die Kleidung gemafB den Anweisungen.

+ Die Kleidung muss nach jedem Gebrauch einer Sichtprifung unterzogen werden
(Abnutzung, Beschadigung, Alterung, Verfarbung, Locher, Risse, zerrissene Teile,
Ausfransen, Verschmutzung, beschadigtes oder abgenutztes reflektierendes Material).

» Sicherstellung der fachgerechten Uberarbeitung der Kleidung durch eine verantwortliche
Person (Hersteller, Fachhandler oder Fachkraft einer bestimmten Feuerwache).

* Falls eine Reparatur erforderlich ist, sollte sie (zur Gewahrleistung der Sicherheit der
Kleidung) vom HERSTELLER oder einer geschulten Person durchgefthrt werden.

* Bei UbermaBiger Beschadigung und Versagen der Schutzeigenschaften der Kleidung, wenn
sich die Reparatur nicht lohnt, empfehlen wir, die Kleidung auBBer Betrieb zu nehmen.

Lagerung
* Die Lagerung erfordert keine Unterschiede.
* Schutz der Anzilge vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung.

Schutzverpackung der Kleidung:
* PE-Beutel, Papierkarton.

Verwendung ZS AD 2 RESCUE SLING und SP-Tango
Die richtige Verwendung dieses Produkts wird durch spezifische Anweisungen
https://www.deva-fm.cz/de/anweisungen/
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DEVA F-M, s. r. o.
Collo-louky 2140
Frydek-Mistek 73801, Tschechische Republik
Tel.: +420 558 448 338

E-mail:

Identifikation der notifizierten Person, die EU-Typenpriifung vorgenommen
hat:
NB 1023, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Zlin, Tschechische Republik.
Das Produkt entspricht der VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES.

A

WE PROTECT OUR HEROES


mailto:deva@deva-fm.cz

