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Description des matériaux utilisés et leurs parameétres techniques

Tissu supérieur: 98 % aramide / 2 % fibre antistatique
Membrane: 100 % aramide + 100 % polytétrafluoroéthyléne (PTFE)
Barriére thermique: 100% aramide + 49 % aramide / 1 % fibre antistatique / 50 % viscose FR

Combinaisons possibles
veste + pantalon

ELITE design

L

PANSTWOWA
STRAZ POZARNA
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Fonction protectrice du vétement et liste compléte des normes harmonisées ayant été utilisées

lors de la conception de cet EPI:

Ce vétement de protection sert comme un vétement sur les sous-vétements et il atteint les fonctions de
protection qu’avec 'emploi de la blouse et le pantalon en méme temps. Il protége les parties inférieures et
supérieures du corps, y compris le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles. Utilisé avec
d'autres moyens de protection (casque, gant, cagoules, bottes), ce vétement offre une protection compléte du
sapeur-pompier contre les dangers définis par les normes suivantes.

Selon les besoins du client, le vétement peut étre équipé de la BOUCLE DE SAUVETAGE ZS AD 2 et du SP Tango,
qui est congu pour le positionnement et la retenue, l'auto-sauvetage, le sauvetage et le déplacement des blessés
en lieu sr. La boucle de sauvetage est conforme a la norme CSN EN 1498 :2007 classes A , CSN EN 358:2001 et est
conforme au reglement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil. Elle a été certifiée pour l'utilisation
par l'Institut technique militaire, s.p., organisme notifié 2452 - VTUPV Vita Nejedlého 691, 682 01 Vyskov.

La boucle de sauvetage ne convient pas comme dispositif de protection contre les chutes.

CSN EN 469: 2021

Le vétement a pour objectif de protéger le corps des sapeurs-pompiers lors de l'extinction des incendies et lors
des autres activités des sapeurs-pompiers, a l'exception des interventions caractérisées par la présence de
produits chimiques ou de gaz (ils n'assurent la protection que contre les éclaboussures accidentelles de produits
chimiques ou de liquides inflammables).

€SN EN 1149-5:2018

Ce vétement peut encore étre utilisé dans le cadre d'un systéme global de mise a la terre pour empécher les
décharges électriques (a l'exception des environnements dont l'air est enrichi en oxygene et des protections contre
les tensions électriques dans les réseaux de distribution).

€SN EN 343:2020
Ce vétement sert aussi comme la protection contre les météorologiques défavorables (p. ex. la pluie, le neige), le
brouillard et ’humidité du sol.

CSN EN 342:2017

Le vétement est congu pour protéger contre les effets d'un environnement froid dont la température est égale

a-5 °C. Ces effets comprennent non seulement la basse température de l'air, mais aussi l'humidité et la vitesse de
Lair.

€SN EN 61482-2-2020
Ce vétement peut encore étre utilisé comme la protection contre l'effet thermique d’un arc électrique de la classe
2 (ne sert pas comme la protection contre les chocs électriques).

CSN EN 13034 +A1:2009

Le vétement (type 6, pour usage limité et répété) est également utilisé pour la protection contre l'exposition
potentielle a des pulvérisations légéres, a des aérosols liquides ou a des pulvérisations a basse pression et a faible
volume de petites quantités de produits chimiques dilués (acides, bases).
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Liste des normes harmonisées:

EN 1149-5:2018

72

EN 469:2020

€SN EN ISO 13688:2014
(EN 1SO 13688:2013)
Vétements de protection — Exigences générales

€SN EN 1149-5:2019
(EN 1SO 1149-5:2018)
Vétements de protection - Propriétés électrostatiques

€SN EN 469:2021

EN 469:2020

Vétements de protection pour sapeurs-pompiers — Exigences de performance pour les
vétements de protection destinés aux pompiers

Niveau de protection - efficacité atteinte par le vétement de protection

Pénétration de la chaleur de la flamme niveau 2
Pénétration de la chaleur — rayonnement niveau 2
Résistance contre la pénétration de l'eau niveau 2
Résistance contre la pénétration des vapeurs d'eau niveau 2

Niveau 1 — faible niveau d'utilisation technique (interventions techniques — accidents de la route etc.)
Niveau 2 - niveau élevé d'utilisation technique (extinction de feux en espaces fermés)

Estimation de la probabilité de briilure a I’aide d’un mannequin instrumenté selon ISO 13506

Le protocol avec les informations détaillées sur les résultats du test additionnel « La prédiction des brGlures utilisant un
mannequin instrumenté » a la demande chez le fabricant.

4
3
EN 343:2019

EN &1482-2
2020 APC 2

EN 342:2017
0,365/ 3 / >B000

€SN EN 343:2020
(EN 343:2019)
Vétements de protection — Protection contre la pluie

Niveau de protection - efficacité atteinte par le vétement de protection

Résistance contre la pénétration de l'eau niveau 4
Résistance contre la pénétration des vapeurs d’eau niveau 3

€SN EN 61482-2:2020
EN 61482-2:2020
Protection contre les dangers thermiques de l’arc électrique

Résistance contre les effets d’un arc électrique — essai en enceinte d’essai:
Classe d’essai : 2

Courant d’essai : 7 kA
Durée de l'arc : 500 ms
Tension d’essai : 400 V

€SN EN 342:2018
EN 342:2017
Vétements de protection — Kits et composants de protection contre le froid

Niveau de protection - l'efficacité atteinte par le dispositif de protection
Isolation thermique efficace lcier 0,365 m2.K/W

Classe de respirabilité 3

Résistance a la pénétration de l'eau > 8000 Pa
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CSN EN 13034 +A1:2009
(EN 13034:2005+A1.2009)

Vétements de protection contre les produits chimiques liquides — Type 6
La combinaison de protection chimique de type 6 a été testée en tant qu’équipement de

EN IS0 12034: protection complet et satisfait aux exigences suivantes:
20051A1:2009 Répulsion des produits chimiques liquides:
AL Tissu supérieur

30 % H2S0. level 3
10 % NaOH level 3
o-xylene -
butan-1-ol level 3
Résistance a la pénétration de produits chimiques liquides
30 % H»SO* level 3
10 % NaOH level 3
o-xylene -
butan-1-ol level 2
abrasion level 5
résistance a la déchirure level 6
résistance a la traction level 6
résistance a la perforation level 3
résistance des coutures level 6

La Déclaration UE de conformité: www.deva-fm.cz/ - les produits — les modes d’emploi

Avertissement pour l'utilisateur:
EN 469:2020

+ Conformément aux exigences EN 469, les parties supérieures et inférieures du corps, y
compris le cou, les bras jusqu'aux poignets et les jambes jusqu'aux chevilles, sont
protégées et recouvertes par le vétement, mais les autres parties du corps ne sont pas
protégées et d'autres équipements sont indispensables pour une protection complete.

* En cas de maculage accidentel avec un produit chimique liquide ou avec un liquide
inflammable lorsqu'il est utilisé dans un endroit dangereusement exposé au feu et/ou a la
chaleur et en cas de sollicitation thermique dangereuse au cours de laquelle une chaleur
excessive est constatée sur la peau, il est indispensable d'immédiatement s'éloigner de la
source de chaleur, de retirer le vétement, de le nettoyer et éventuellement de l'éliminer.

* L'humidité ou le trempage a l'intérieur ou a l'extérieur de la tenue peut influencer son
efficacité par rapport a la méme tenue séche.

* Pour votre sécurité la tenue doit étre vérifiée régulierement pour éviter un
endommagement invisible.

* Pour plus d'informations sur le choix, l'utilisation, le nettoyage et l'entretien se référer a:
CEN/TR 14560:2018


http://www.deva-fm.cz/
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EN 1149-5: 2018

La mise a la terre des personnes portant un vétement de protection dissipant les charges
électrostatiques doit étre correctement assurée. La valeur de résistance entre la personne
et la terre doit étre inférieure a 108 W par exemple en portant des chaussures adéquates.
Le vétement ne doit pas étre ouvert ou déposé a proximité d'une atmosphére inflammable
ou explosive, ou lors de la manipulation de substances explosives ou inflammables.

De plus, le vétement ne doit pas étre utilisé dans un milieu enrichi en oxygéne sans accord
préalable du technicien de sécurité responsable.

La protection électrostatique du vétement peut étre influencée par l'usure, la déchirure, le
lavage et éventuellement l'état de saleté du vétement.

Pendant son utilisation, le vétement de protection qui dissipe les charges électrostatiques
doit toujours recouvrir tous les matériaux qui n'ont pas cette propriété.

Utilisation de la boucle de sauvetage ZS AD 2 et de la boucle de sauvetage SP Tango. Dans
le cas de l'utilisation de la BOUCLE DE SAUVETAGE ZS AD 2 et du SP Tango lors d’une
intervention technique, le vétement n'est pas conforme aux exigences de la norme EN
1149-5:2018 en raison de la présence d'un grand nombre d'accessoires métalliques
(mousquetons, boucles a fermeture rapide).

EN 61482-2- Klasse 2

Si le vétement est utilisé comme la protection contre Ueffet thermique d’un arc électrique
il faut considérer les conditions actuelles du milieu de travail. Les écarts par rapport aux
parametres spécifiés dans IEC 61482-2 peuvent entrainer des circonstances graves.

Pour la protection totale du corps le vétement doit étre correctement boutonné et porté
avec d’autres moyens de protection (casque avec un écran de protection, gants et bottes
de protection)

Les sous-vétements qui se fondent lors que Ueffet thermique d’un arc électrique, alors
ceux qui sont fabriqués de fibres artificielles comme p. ex. le polyamide, le polyester, ou
les fibres acryliques, NE PEUVENT PAS ETRE UTILISES comme les sous-vétements. Il est
recommandé d’utiliser les sous-vétements de matériel NOMEX.

Les qualités de protection du vétement peuvent étre influencées par la contamination du
vétement qui peut entrainer la baisse de la fonction de protection contre Ueffet d’un arc
électrique.

EN 13034:2005+A1:2009 - Vétements de type 6

Les vétements de protection contre les produits chimiques ont été testés en tant que
vétement complet.
Les vétements de protection en deux parties doivent étre portés en méme temps!

CSN EN 342

La protection contre le froid est assurée uniquement en cas d'utilisation de l'ensemble
complet.

Le vétement est congu pour protéger contre la pénétration de l'eau

Domaines d'utilisation prévus:
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Plages de températures de fonctionnement

Les fabricants peuvent utiliser les données indiquées dans les tableaux C.1 et C.2 pour informer
les utilisateurs.

La valeur de protection de lisolation thermique effective résultante de ’ensemble vestimentaire
est convertie en combinaisons de température de l'air ambiant et de niveau d’activité (production
de chaleur par métabolisme) (voir tableaux C.1 et C.2).

Les niveaux du tableau C.1 correspondent a un utilisateur en position debout, et ceux du tableau
C.2 a un utilisateur effectuant une activité légere ou modérée.

Pour chaque niveau, la température minimale est calculée a laquelle le corps peut étre maintenu
dans des conditions thermiquement neutres pendant une durée illimitée (8 h), ainsi que la
température minimale a laquelle une exposition d’une heure peut étre supportée avec un degré
acceptable de refroidissement corporel.

Les valeurs sont basées sur des conditions dans lesquelles la température de lair est égale a la
température radiante moyenne, ’humidité relative de l’air est d’environ 50 %, la vitesse de lair
est de 0,4 m/s ou 3 m/s respectivement, la perméabilité a l’air est de 50 mm/s et la vitesse de
déplacement du corps est de 1 m/s.

Des vitesses de vent plus élevées augmentent les températures indiquées dans les tableaux C.1 et
C.2 en raison de leffet de refroidissement éolien (voir EN ISO 11079).

Note 1

Un niveau adéquat d’isolation thermique de ’ensemble du corps peut ne pas étre suffisant pour
empécher le refroidissement des parties du corps exposées (par exemple les mains, les pieds, le
visage) ainsi que le risque d’engelures qui y est associé. La protection des mains contre le froid
est traitée dans la norme EN 511.

Tableau C.1 — Isolation thermique effective résultante (l....r) et conditions de température
ambiante pour l’équilibre thermique selon différentes durées d’exposition

Isolation Utilisateur en position debout 75 W/m?2
I clear Vitesse de lair

m?2.K/W

0,4 m/s 3 m/s
8 h 1h 8 h 1h

0,265 13 0 . -
0,310 10 -4 17 3
0,390 5 -12 13 -3
0,470 0 -20 7 -9
0,540 -5 -26 4 14
0,620 -10 -32 0 -20
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Tableau C.1 — Isolation thermique effective résultante (l...r) et conditions de température
ambiante pour l’équilibre thermique selon différentes durées d’exposition

Isolation Activité d’un utilisateur en mouvement
I clear Légere 115 W/m?2 Modérée 170 W/m2
m2.K/W
Vitesse de lair
0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s
8 h 1h 8 h 1h 8 h 1h 8 h 1h
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -1 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 =17 -38 -60 -84 -40 -61

Entretien du vétement: ”)\ E. a ®

INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'ENTRETIEN DES VETEMENTS

» Veillez a respecter les instructions d'entretien recommandées et les symboles figurant sur
les étiquettes et les instructions d'utilisation.

* Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient d'effectuer un entretien régulier des
équipements de blanchisserie professionnels.

* En cas d'utilisation d'un équipement de blanchisserie non professionnel, consulter le
fournisseur de détergents pour l'ensemble du processus d'entretien.

* En cas d'entretien dans des blanchisseries professionnelles, demander la mise en place de
programmes pour l'entretien des combinaisons d'intervention.

+ Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un mauvais entretien de son
propre matériel ou d'une blanchisserie professionnelle.

INFORMATIONEN UBER DIE HYDROPHOBE BEHANDLUNG DES OBERSTOFFS

* Le matériau extérieur est doté d’un traitement d’imprégnation supplémentaire
SOFIGUARD® Performance, offrant une protection contre l'eau et les produits chimiques
pendant un maximum de 30 cycles de lavage, jusqu’a la prochaine réimprégnation.

* Lors de la réimprégnation avec un agent hydrophobe, les vétements doivent étre rincés
dans un bain acide d’une valeur de pH 5 afin de créer des conditions optimales pour la
fixation de 'agent d’imprégnation sur les fibres du vétement. Le milieu acide permet une
meilleure pénétration de 'agent d’imprégnation, ce qui augmente son efficacité et sa
durabilité.

* Pour réactiver les propriétés hydrophobes de la couche extérieure, chauffer les
combinaisons pendant 15 minutes supplémentaires a 70 °C dans un seche-linge ou une
armoire de séchage.

* Maintenez la combinaison propre!
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LAVAGE

La température maximale de lavage est de 60 °C avec une action mécanique réduite.
Toutes les fermetures (fermetures a glissiere, boutons, liens, pressions) doivent toujours
étre correctement fermées afin d’éviter le frottement du tissu.

La valeur du pH du bain de lavage ne doit pas dépasser 9.

Afin d’atteindre un niveau d’hygiene approprié, les combinaisons doivent étre désinfectées
dans un bain de lavage.

Respecter la charge recommandée d’environ 70 % de la capacité (par exemple 10 kg de
combinaisons séches dans un tambour de 13 kg), avec une teneur en eau plus élevée et
une vitesse de tambour réduite.

Retirer la sangle de sauvetage avant le lavage et le séchage.

SECHAGE

Le séchage suspendu est optimal (par exemple dans une armoire de séchage).

Si vous utilisez un seche-linge, séchez a la température maximale autorisée indiquée par
le symbole. Il est recommandé de diviser le processus de séchage en deux phases
(commencer le séchage sur Uenvers et le terminer sur U'endroit).

Respectez la charge recommandée du séche-linge — environ 70 % de la capacité du
tambour (par exemple, placer 10 kg de combinaisons seches dans un tambour de 13 kg).

Si la combinaison est encore humide aprés le séchage en séche-linge, laissez-la sécher en
la suspendant librement.

Pour réactiver les propriétés hydrophobes de la couche extérieure, chauffer les
combinaisons pendant 15 minutes a 70 °C dans un séche-linge ou une armoire de séchage.

AUTRES RECOMMANDATIONS

Repassage a une température maximale de 110 °C.

L’utilisation de désinfectants et d’agents de blanchiment contenant du chlore est
interdite. Seuls les désinfectants oxydants sans chlore sont autorisés.

Pour une décontamination efficace des combinaisons contaminées par des produits
pétroliers, un nettoyage a sec au perchloroéthyléne doit étre utilisé.

Une possibilité de nettoyage professionnel est l'utilisation de CO, liquide.

Durée d’utilisation

La durée d’utilisation des vétements de protection n’est pas définie.

L’usure, la dégradation et, finalement, la perte des fonctions de protection peuvent étre causées
par différents facteurs:

Usure liée aux activités professionnelles.

Non-respect des instructions d’entretien du fabricant.
Entretien irrégulier, y compris le service de réparation.
Conditions de stockage inappropriées.

Procédures visant a obtenir une garantie maximale a vie:

Nettoyer les vétements conformément aux instructions.

Les vétements doivent faire 'objet d’un contréle visuel aprés chaque utilisation (usure,
dommages, vieillissement, décoloration, trous, déchirures, parties arrachées, effilochage,
salissures, matériau réfléchissant endommagé ou usé).

Assurer la remise en état professionnelle des vétements par une personne responsable
(fabricant, distributeur spécialisé ou spécialiste d’un centre d’incendie spécifique).

Si une réparation est nécessaire, elle doit étre effectuée (afin de garantir la sécurité du
vétement) par le FABRICANT ou par une personne formée.

En cas de dommages excessifs et de défaillance des propriétés de protection du
vétement, lorsque la réparation n’est plus rentable, il est recommandé de retirer le
vétement du service.
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Stockage
+ Le stockage ne nécessite aucune différence.
»  Protéger les costumes de la lumiére directe du soleil et des rayons UV.

Emballage de protection des vétements:
* Sac en PE, carton en papier.

Utilisation de ZS AD 2 RESCUE SLING et SP Tango
L'utilisation correcte de ce produit est expliquée dans les instructions spécifiques
https://www.deva-fm.cz/fr/manuels/
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DEVA F-M, s. r. o.
Collo-louky 2140
Frydek-Mistek 73801, République tcheque
Tel.: +420 558 448 338
E-Mail: deva@deva-fm.cz

Identification de l'organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type :
NB 1023, Institute for Testing and Certification, a.s., Zlin, République tcheque.
Le produit est conforme au REGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL.
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